	

	

	


	        SUBWOOFERS
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Radion, ideali nell’upgrade di ogni sistema car audio. 

Subwoofer costruiti come i “grandi” al costo dei piccoli, un progetto mirato a garantire alte prestazioni in cassa accordata ed in aria libera. 
Il cono in fibra, la sospensione in elastomero ad alta resistenza e lo speciale centratore, assicurano un basso vibrante anche nelle INSTALLAZIONI A CAPPELLIERA. 

L’elevata efficienza fa dei Radion potenti macchine per il basso, anche con poca potenza.

 

 



· RADION-15
Power RMS/max 400/600 Watt | Impendance 4 ohm | Nominal diam. 15” | Qts 0,51 | Fs 28 Hz | Vas 175 L | SPL 94 dB | X-max 10 mm | Mounting depth/diam. 171/351 mm 
· RADION-12
Power RMS/max 350/450 Watt | Impendance 4 ohm | Nominal diam. 12” | Qts 0,47 | Fs 30,5 Hz | Vas 93 L | SPL 95,5 dB | X-max 8 mm | Mounting depth/diam. 137/276 mm 

· RADION-10
Power RMS/max 200/300 Watt | Impendance 4 ohm | Nominal diam. 10” | Qts 0,5 | Fs 41 Hz | Vas 34 L | SPL 94,5 dB | X-max 7 mm | Mounting depth/diam. 125/226 mm
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       Manuale
 


	
	Radion 10 
	Radion 12 
	Radion 15 

	Rdc 
	3,8 Ohm 
	3,8 Ohm 
	3,4 Ohm 

	Qm 
	3,9 
	4,2 
	4,95 

	Qe 
	0,57 
	0,53 
	0,56 

	Qt 
	0,5 
	0,47 
	0,51 

	Fs 
	41 Hz 
	30,5 Hz 
	28 Hz 

	Vas 
	34 L 
	93 L 
	175 L 

	Mms 
	74 g 
	113 g 
	177,9 g 

	Cms 
	200 µm/N 
	240 µm/N 
	173 µm/N 

	BL 
	11,3 Tm 
	12 Tm 
	14,17 Tm 

	SPL 
	94,5 db 
	95,5 db 
	94 db 

	W RMS 
	200 Watt 
	300 Watt 
	400 Watt 

	W Dynamic 
	300 Watt 
	450 Watt 
	600 Watt 

	X-max (+ -) 
	7 mm 
	8 mm 
	10 mm 

	
	
	
	


