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Subwoofers High-End MADE IN GERMANY. 

Prestazioni straordinarie in poco spazio: SOLO 8 LITRI per l’HX-08, capace di gestire potenza fino a 200 W RMS. 
Cestello in alluminio a profilo aerodinamico, cono in accoppiato fiberglass/cellulosa, sospensione in gomma, bobina in rame avvolta su fibra/alluminio, raffreddata attraverso 4 ampie cavità. 

 

 

 



· HX-12SQ
Power RMS/max 350/500 Watt | Impendance 4 ohm | Nominal diam. 12” | Qts 0,42 | Fs 31 Hz | Vas 33 L | SPL 94 dB | X-max 12 mm | Mounting depth/diam. 143/283 mm
· HX-08SQ
Power RMS/max 200/300 Watt | Impendance 4 ohm | Nominal diam. 8” | Qts 0,35 | Fs 45 Hz | Vas 15 L | SPL 92 dB | X-max 8 mm | Mounting depth/diam. 101/184 mm



	
	HX08SQ 
	HX12SQ 

	Rdc 
	3,5 Ohm 
	3,2 Ohm 

	Qm 
	4,68 
	4,2 

	Qe 
	0,37 
	0,47 

	Qt 
	0,35 
	0,42 

	Fs 
	45 Hz 
	31 Hz 

	Vas 
	15 L 
	33 L 

	Mms 
	50 g 
	138 g 

	Cms 
	230µm/N 
	160µm/N 

	BL 
	11,38 Tm 
	14,3 Tm 

	SPL 
	92db 
	94db 

	W RMS 
	200 Watt 
	350 Watt 

	W Dinamic 
	300 Watt 
	500 Watt 

	X-max (+ -) 
	8 mm 
	12 mm 

	
	
	


