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Mid-Woofer High-End da 165 mm ad alta risoluzione per applicazioni CarAudio. Impareggiabile nella riproduzione delle frequenze medie medio-basse, realismo e dettaglio assoluti. Cono realizzato in magnesio. Movimento della bobina ultra lineare. Sistema di ottimizzazione del flusso magnetico ad anelli di rame. Rifasatore ad ogiva in lega d'alluminio tornito dal pieno. Cestello in pressofusione. Sospensione in gomma butilica naturale.


	Frequency range 
	up to 3,5 KHz 

	Short term maximum power* 
	250 W 

	Long term maximum power* 
	100 W 

	Sensitivity (1W, 1m) 
	88 dB 

	Nominal impedance 
	4 ohms 

	Free air resonance 
	54 Hz 

	Voice coil resistance 
	3,2 ohm 

	Voice coil inductance 
	0,17 mH 

	Voice coil diameter 
	39 mm 

	Voice coil height 
	14 mm 

	Air gap height 
	6 mm 

	Moving mass 
	16,55 g 

	Piston area 
	126 cm2 

	VAS 
	16,3 L 

	QMS 
	2,17 

	QES 
	0,40 

	QTS 
	0,35 

	Total weight 
	1,63 Kg 

	Mounting diameter 
	146 mm 

	Mounting depth 
	70 mm 

	
	

	*IEC 268-5 
	


